O B E C   Ť A P E Š O V O
stavebný úrad 

Ťapešovo 83, p. 029 51 Lokca
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Číslo spisu: SOcÚ/22/0584/TA - 1                                                                        V Ťapešove, dňa 09. novembra 2022
Vybavuje: Ing.L.Laššáková  
 


                            tel.: 0905 313 745
Vec: Oznámenie o začatí  stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Podľa  § 61. odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a  stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

 
Dňa 26. novembra 2022 podal navrhovateľ Stredoslovenská distribučná a. s., IČO 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení Silvia Semáková, Karola Kmeťu 9, 01008 Žilina na základe plnomocenstva zo dňa 01.01.2022 na Obec Ťapešovo ako príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „15010 – Ťapešovo – Pri ihrisku – rozšírenie NNK“ na pozemkoch CKN č. 591/7, C-KN p.č. 591/6, C-KN p.č. 1134/1, C-KN p.č. 1135, C-KN p.č. 575/64, C-KN p.č. 575/79, C-KN p.č. 575/99 - nakoľko ide o líniovú stavbu /podľa popisu nižšie/ v katastrálnom území Ťapešovo, obec Ťapešovo, okres Námestovo.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Obec Ťapešovo v zast. starostom Pavol BUGAJOM ako miestne príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, podľa § 117 a § 36 ods. 4) a § 61 ods. 4) stavebného zákona, týmto oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

05. decembra 2022 /Pondelok/ o 900 hodine

so stretnutím účastníkov v budove OcÚ  Ťapešovo 
Popis stavby: Stavba bude realizovaná v obci Ťapešovo okr. Námestovo v časti pri ihrisku - v extraviláne popri miestnych obecných komunikáciách a vyjazdených spevnených cestách - uliciach pomedzi novostavby v danej lokalite. Dôjde k výkopu a uloženiu NN zemného vedenia do zelených pásov, nespevnených ciest a pozemkov. Napojenie bude z existujúcej trafostanice- 1303/ts/tapesovo_dielnica.ivb. 
Taktiež dôjde aj ku rekonštrukcii existujúcej TS. Prístupnosť k stavbe je zabezpečená po miestnej komunikácii a spevnených cestách obyčajnými dopravnými prostriedkami. Nie je potrebný výrub stromov. Stavba sa nenachádza v pamiatkovej zóne alebo území ani v CHKO Hornej Oravy.
Stavba obsahuje jeden stavebný objekt rozdelený do dvoch úsekov:

SO 01 - Montáž NN zemného kábla a istiacich skríň: kábel typu NAYY-J 4x240 SM, skríň PRIS 6x, pri položenie novej optickej chráničky, - trasa 960 m (dĺžka kábla 1020 m).
PS 01 -Rek. trafostanice 1303/ts/tapesovo_dielnica.ibv: -výmena Tr, hl.deónu, VN poistiek a zvodov z Tr.

SO 01-MQNTÁŽ NN ZEMNÝCH KÁBLOV A ISTIACICH SKRÍŇ: 
6xPRIS, pri položenie novej optickej chráničky 
Napäťová sústava:
NN - 3 PEN, 3 fáz., stried., 50 Hz, 400/230V/TN-C

NN - 1 PEN, 1 fáz., stried., 50 Hz, 230V/TN-C-S

Trasa:
Dĺžka trasy NN káblov je v spoločných trasách 610m. Trasy vedení sú zrejmé z priloženého situačného výkresu.

Káble :

Káblové vedenie NN káble - zemné NAYY-J 4x240 SM dí. tr. 960m, dl. Kábla 1020m

Chráničky :
FXKVS 110 dl. 1000m, optická chránička HDPE 40/450N dl. 1000m, 
chránička HDPE 110/6: popod cestu - miestnu komunikáciu 36m

Uloženie vodičov:
Káble budú od trafostanice vedené v káblovej ryhe pieskovom lôžku prikrytý červenou výstražnou fóliou. Vodiče sa uložia do chráničky.

Uzemnenie PRIS:
Do zemného výkopu sa pri položí zemniaca pásovina FeZn 40x3 dl. 25m

Ukončenie vodičov:
Vodiče sa ukončia v NN rozvádzači a skriniach VRIS pomocou VV svoriek.

Istenie:
NN vývod bude istený nožovými poistkami PN1gG podľa jednopólovej schémy zapojenia. Domové prípojky budú istené poistkami 3xPN000gG 40A alebo 50A

Istiace rozvodové skrine PRIS(SR) v zemi:

PRIS Č.1.-PRIS 6.1, DINO 2/4 ( SR 6.1 DINO VV 2/4 P2 IP2x
PRIS č.2: PRIS 6.1, DINO 2/4 ( SR 6.1 DINO VV 2/4 P2 IP2x
PRIS č.3: PRIS 10.1, DINO 3/7 ( SR 10.1 DINO VV 3/7 P2 IP2x
PRIS č.4: PRIS 10.1, DINO 3/7 ( SR 10.1 DINO VV 3/7 P2 IP2x
PRISč.5: PRIS 10.1 DIN2 3/7 (SR 10.1 DIN2 VV 3/7 P2 lP2x)

PRIS č.6: PRIS 10.1 DIN2 3/7 (SR 10.1 DIN2 VV 3/7 P2 IP2x)
Navrhované riešenie:

Z existujúcej kioskovej trafostanice 1303/ts/tapesovo_dielnica.ibv sa v spoločnom výkope uloží do výkopu zemný N N kábel NAYY-J 4x240 S M , ktorý bude v zemnom výkope vyúsťovať z NN rozvádzača trafostanice vývod 4 podľa jednotlivých úsekov pre napojenie nových istiacich PRIS skríň 1-6. Vychádzať sa bude zo situačného výkresu a jedno polových schém. Nová skriňa PRIS 6 sa prepojí s exist. PRIS Dielnica-IBV č.28.

Tvrdené chráničky podľa priložených výkresov sa použijú popod budúcu cestu a potom sa pri položí aj optická chránička. Na dané križovanie sa použije tvrdená chránička HDPE110/6. Klasická korugovaná chránička FXKVS 110 sa použije na ostatné miesta terénu. Silové káble musia byť uložené vedľa v chráničke vo vzdialenosti min. 100mm. Silové káble v chráničke s optickou chráničkou musia byť uložené v zemi od seba vzdialené min. 150mm. Dôjde ku križovaniu exist. NN a VN káblov, preto je potrebné postupovať podľa priložených výkresov, vyjadreniami daných správcov sieť a výkopy pri križovaní realizovať ručne podľa projektu.
PS 01:REKQNŠTRUKCIA 1303/ts/tapesovo dielnica.ibv
Kompaktná kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním je riešená ako polozapustená, s vonkajším pôdorysom 3100x1350 mm, celkovou výškou 2400 mm, svetlou výškou 2200 mm, hĺbka zapustenia do zeme 750 mm, výškou nadzemnej časti 1650 mm (s rovnou strechou). Samonosná konštrukcia je štandardne vyrobená z armovaného betónu Gräper LC 30/37 so zrnitosťou 8/12. Konštrukcia oceľovej výstuže, tvorená oceľovými prútmi a rohožami, je vzájomne zvarená a vodivo spojená a tvorí súčasť pospojovania, uzemnenia, prípadne bleskozvodu. Pre osadenie TS nie je potrebné budovať základy, postačuje vopred vyrovnaný a zhutnený výkop. Trafostanica je typovo schválená, zodpovedá STN EN 62271-202 a vyhovuje skúškam odolnosti proti vnútornému oblúkovému skratu podľa smernice PEHLA.

Stavebné riešenie tvorí kompaktný celok, ktorý je zložený z dvoch monolitických častí: základovej vane s bočnými stenami a plochej strechy

Základová vaňa a bočné steny: je vyrobená ako záchytná vaňa oleja, z olejovzdorného betónu (garantovaná šírka otvorenia puklín je do 0,2 mm), odolnosť voči silnému chemickému vplyvu kvapalín, pôdy a pár v súlade so smernicou DIN. Vaňa slúži ako základ pre nezamŕzajúcu časť a na dvíhanie celej stanice s pomocou 4 kotevných bodov (zaliate závitové puzdrá) S L 30, ktoré sú umiestnené na dlhších stranách TS (viď pohľady „A“, „C“). Má vyvedené 2 body M12 z bočných stien VN/NN káblového priestoru pre pripojenie vonkajšieho uzemnenia. Je vyhotovená metódou tzv. zvonového liatia spoločne s rámami dverí, čím vzniká teleso s potrebnými vlastnosťami z hľadiska priepustnosti vody a ropných látok. Všetky plochy vane trafostanice, dotýkajúce sa zeme a taktiež miesta prívodu a vývodu káblov môžu byť natreté dvomi vrstvami čiernej izolačnej penetračnej farby, na želanie zákazníka môže byť vaňa ošetrená vode odolným a nepriepustným náterom aj z vnútornej strany.

V spodnej časti telesa (na strane VN a NN rozvádzača) sú už pri výrobe zhotovené otvory pre vstup a výstup káblového vedenia VN a NN. Po zatiahnutí a pripojení káblov sa tieto otvory utesnia proti vnikaniu vody priechodkami Hauff (HS1150 D3/58, HSI 90 D1/82). Po zatiahnutí a pripojení káblov sa tieto utesnia proti vnikaniu vody systémovými vekami s príslušným počtom a priemerom vstupného hrdla (podľa typu kábla), ktoré sa nasadzuje na prechodku bajonetovým uzáverom a ktorého hrdlo tvorí zmrštiteľná termoobjímka. Na želanie je možné dodať systémové veko s hrdlom pre utesnenie vstupu káblovej chráničky (FXKV,...) termoobjímkou, príp. termoobjímky môžu byť nahradené objímkami zmrštiteľnými zastudena. Neobsadené vývody sa utesňujú uzavretým systémovým vekom s klinovým tesnením a bajonetovým uzáverom.

Vstupný priestor pre VN káble (káblový priestor) je oddelený od priestoru VN rozvádzača plechovou platňou, samotný rozvádzač je uložený na oceľovej konštrukcii.

Vnútorné steny sú upravené bielym umývateľným náterom, povrchová úprava vonkajších stien betónová s obnaženou výplňou (vymývaný betón) so zrnitosťou 8/12, iné spôsoby povrchovej úpravy podľa želania zákazníka.

Strecha: pripevňuje sa k stenám zvnútra v 4 bodoch pomocou skrutiek a presahuje obrys stien o 10 cm. Strechu je možné zdvihnúť pomocou 4 kotevných bodov (zaliate závitové puzdrá) RD 18. Pre zvýšenie ochrany betónového povrchu pred vlhkosťou je horná strana strechy doplnená hydrofóbnym ochranným povlakom, ktorý upcháva kapilárne póry a pôsobí tak proti hygroskopickým vlastnostiam betónu.

Štandardná povrchová úprava strechy: betón s obnaženou výplňou (vymývaný betón), iné spôsoby povrchovej úpravy a tvar strechy podľa želania zákazníka (pohľadový betón s neopracovaným povrchom a s náterom podľa karty farebných odtieňov RAL,...).

Dvere: štandardne sú všetky kovové časti, ako dvere, rámy a ventilačné časti vyrobené zo žiarovo pozinkovaného oceľového plechu hr. 1,5 mm, so základným náterom a dvoma vrstvami vrchného náteru podľa zvoleného farebného odtieňa RAL 7035. Dvere sú vybavené kovaním s plastovým krytom zámku a zariadením na zafixovanie (aretáciu) dverí v otvorenej polohe pod uhlom 95°. Na uzamknutie, sa používajú závažia a dvojbodové závory v rámoch každého krídla dvier (štvorbodový blokovací systém Gräper). Zámka je prispôsobená na vstavanie štandardnej profilovej vložky. Z vonkajšej strany sú na dverách umiestnené výstražné tabuľky v zmysle platných EN.

Na želanie je možné dvere a ventilačné časti vyrobiť z eloxovaného hliníka a na uzamknutie je možné použiť 2 vložky pre dvojité uzamknutie.

Trafostanica má na strane transformátora VN/NN štandardne jednokrídlové oceľové dvere s úplnou ventiláciou (lamely-žalúzie Gräper s úrovňou ochrany podľa Dl N 40 050 V2A) s vnútorným rozmerom (svetlosťou) šxv 1072x1072 mm, na strane VN a N N rozvádzača jednokrídlové dvere, bez ventilácie s vnútorným rozmerom šxv 1150x1280 mm. Všetky dvere sú vybavené zariadením pre aretáciu otvorenej polohy a krídla dverí sú prepojené s rámom medeným vodičom s prierezom 16 mm2.
Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcela č. C KN:1134/1, 591/6, 591/7, 59/1, 1134/2, 1135, 575/64, 575/79, 575/99 v katastrálnom území Ťapešovo.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie  pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a príslušná obec. Ak v určenej lehote účastníci konania svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.   

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Zákamenné, Ul. Hattalova 1087, Námestovo počas stránkových dní /pondelok - piatok/ a pri ústnom pojednávaní. Zároveň odporúčame dohodnúť si prípadné stretnutie a nazeranie do spisu vopred telefonicky alebo mailom aby Vám zamestnanec stavebného úradu mohol byť plne k dispozícii.  

              Pavol B U G A J
                                                                                                              starosta Obce Ťapešovo
Doručí sa:

1. Obec Ťapešovo- verejná vyhláška
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorú sa oznamuje začatie konania účastníkom konania v zmysle § 36 ods. 4, a §61 ods.4 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Vyvesenie je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa:   .......................................                                             Sňaté dňa:.......................................................

Razítko, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.

...............................................................
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Doručí sa:

1. Stredoslovenská distribučná a.s.,  Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
2. Silvia Sedmánková, Karola Kmeťku 9, 01008, Žilina
3. Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Blahút, SSD,a.s, Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina
4. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina

5. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OH, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

6. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

7. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠVS, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

8. OR HaZZ, s. č. 1250, 029 01 Námestovo

9. 02 Networks, s.r.o., ul. Einsterinova 24, 851 01Bratislava

10. DSI Data, a.s., Nám. A. Bernoláka  377, 029 01 Námestovo

11. OVS a.s., Ul. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín

12. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Energotel, a.s., Miletičová 7, 821 08 Bratislava

14. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenková 36, 851 01 Bratislava

15. Michlovský spol s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
16. ku spisu
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